
102 103

200200

750750 27502750

975975

14
70

14
70

200200

750750 27502750

975975

14
70

14
70

www.uplifter.de uplifter - 20 Jahre Hebe- und Vakuumtechnik

Montagespitze für feinfühlige Aufgaben und weiße Gummiketten ohne Abrieb im Innenbereich

Minikran | MAEDA

MC 285CB-3

•	 Kontinuierliche Betriebszeit 
Kranen 9 Std. 30 Min.

•	 Ladezeit (AC 200 V) 2 Std. 15 Min. 
80%, 3 Std. 30 Min. 100% 

•	 Weiße, abriebfeste Gummiketten
•	 Eigengewicht ca. 1.995 kg 

Standardausstattung
Funkfernbedienung mit integrierter digitaler 
Lastanzeige, Betriebsstundenzähler, 2/4-fach-
Hakenflasche, weiße Gummiketten, 
Überdrehungsschutz, hydraulische 
Sicherheitsventile, Nivellierungsanzeige, 
Kippalarm, Not-Ausschalter, 
Lastmomentbegrenzer, Betriebswarnleuchte 
Datenlogger, Arretierung der Stützfüße

•	 Hersteller MAEDA
•	 Tragkraft max. 2.820 kg
•	 Arbeitsradius max. 8,2 m
•	 Hakenhöhe ca. 8,7 m
•	 L/B/H 3.320 mm x 750 mm x 1.470 mm
•	 Vollelektrischer Antrieb mit 

Lithium-Ionen-Akku
•	 Motor variabel 7,5 kW AC 30 V bei 2.500 U/Min.
•	 Kontinuierliche Betriebszeit 

 Fahren (hohe Geschwindigkeit) 2 Std. 15 Min.

Arbeiten in geschlossenen Räumen
Geräuscharm
Reduzierte Energiekosten
Elektrischer Fahrbetrieb


