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www.uplifter.de uplifter - 20 Jahre Hebe- und Vakuumtechnik

Wertvolle und empfindliche Lasten sind die Spezialdisziplin der Krane und Vakuumanlagen (siehe Seite 28).

Minikran | MAEDA

MC 305

Standardausstattung
Kabelfernbedienung mit integrierter digitaler 
Lastanzeige, Betriebsstundenzähler, 
2 /4-fach Hakenflasche, schwarze 
Gummiraupen, Überdrehungsschutz, 
hydraulische Sicherheitsventile, 
Nivellierungsanzeige, Kippalarm, Not-
Ausschalter, Lastmomentbegrenzer, 
Betriebswarnleuchte, Datenlogger, Arretierung 
der Stützfüße, Transportsperrhebel

Auch mit Elektroantrieb erhältlich!

•	 Hersteller MAEDA
•	 Tragkraft max. 2.980 kg
•	 Arbeitsradius max. 12,16 m
•	 Hakenhöhe ca. 12,52 m
•	 L/B/H 4.285 mm x 1.280 mm x 1.695 mm
•	 Kombigerät Diesel-/Elektromotor 400 V
•	 Elektromotor vollgekapselt 

durch Ventilatoren gekühlt
•	 5,5 kW 4-Phasen 380 V
•	 Dieselmotor Yanmar 3TNV76 

15,2 kW 2.500 U/min
•	 Eigengewicht ca. 4.040 kg

  TIPP
Dieser MAEDA 
Kran ist auch als 
vollelektrische 
Variante erhältlich!


