CC 985 S1

Minikran | MAEDA

+ Hersteller MAEDA Standardausstattung
+ OHNE PLANIERSCHILD GroRe geraumige Kabine,
+ Tragkraft max. 4.900 kg Uberdrehungsschutz, Stahlraupen
* Bis zu 2.000 kg verfahrbar (Pick & Carry) (optional Gummipads), hydraulische
* Arbeitsradius max. 14,67 m Sicherheitsventile, Nivellierungsanzeige, .
» Hakenhdhe ca. 16,5 m LED-Betriebswarnleuchte, Klimaanlage, =
(20,2 m mit Fly Jib optional) Arbeitsscheinwerfer, Sicherheitsverriegelung,
* L/B/H 5.190 mm x 2.320 mm x 2.730 mm Kippalarm, Riickfahrkamera, Not-
+ Dieselmotor ISUZU 4LE2XBJB Ausschalter, Lastmomentbegrenzer,
Stufe 5 44,6 kW 2.000 U/min Betriebsstundenzidhler, Datenlogger, 450 5]
+ Eigengewicht ca. 9.510 kg 2/4-fach-Hakenflasche & 5190
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Kombinieren Sie unsere Vakuumsauger (siehe Seite 28) mit den MAEDA Kranen 1870 2836
3310
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