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www.uplifter.de uplifter - 20 Jahre Hebe- und Vakuumtechnik

Der GW625-2 ist weltweit im Einsatz zur 

Montage von Fassadenelementen 

Mit Kranspitze auch zur Montage 

von Wintergärten geeignet

Kranspitze für Lasten bis 250 kg

Glassworker GW625-2
Hebegerät | Uplifter

•	 Plug & Play Auslieferung
•	 Überlastschlüssel 
•	 Hydraulischer Seitenverschub im 

Vakuumkreuz (+/- 50 mm)
•	 Automatische Winkelkorrektur
•	 6 Saugteller Ø 350 mm
•	 Hydraulisches Drehen
•	 Hydraulisches Schwenken
•	 Frontantrieb 3 kW
•	 Bedienungsanleitung mit 

CE-Konformitätserklärung
•	 Eigengewicht ca. 1.035 - 1.095 kg

•	 Glassworker GW625-2 Highlifter
•	 Tragkraft max. 625 kg
•	 Zusätzlicher händischer Ausschub (610 mm)
•	 Vollhydraulischer Ausschub
•	 Vertikale Montage bis 3,60 m
•	 Überkopfmontage bis 4,20 m
•	 Feinfühlige Hydraulik
•	 Feinfühlige Funkfernbedienung mit LCD-

Display, Ladegerät, zweitem Akku und Zubehör
•	 Optische Darstellung aller Abfragen 

in der Funkfernbedienung
•	 Selbstüberwachendes Sicherheitssystem

  TIPP
Der GW625-2 ist das 
Leichtgewicht seiner Klasse 
und deshalb universell 
nutzbar. 

Ob Einsätze in 
Einfamilienhäusern, enge 
Durchgänge oder gebogene 
Scheiben, fast alles ist 
möglich.

www.uplifter.cz uplifter - 20 let zdvihací a vakuová technika

GW625-2 najdete po celém světě na 

montážích prosklených prvků

S krakorcem vhodný např. i pro  

realizaci zimních zahrad

Krakorec pro břemena do 250 kg

Glassworker GW625-2
manipulátor | Uplifter

•	 zabezpečovací systém
•	 dodávka Plug & Play 
•	 obtokový klíč
•	 hydraulický boční posuv na  

vakuové hlavě (+/- 50 mm)
•	 automatická korekce úhlu břemene
•	 6 přísavných talířů Ø 350 mm
•	 hydraulické otáčení
•	 hydraulické naklápění
•	 přední náhon 3 kW
•	 návod k obsluze včetně Prohlášení o shodě
•	 vlastní hmotnost cca. 1.035 - 1.095 kg

•	 Glassworker GW625-2 Highlifter
•	 nosnost max. 625 kg
•	 doplňkový ruční výsuv (610 mm)
•	 plně hydraulický výsuv
•	 svislá montáž do 3,60 m
•	 montáž nad hlavou do 4,20 m
•	 citlivá hydraulika
•	 precizní bezdrátové dálkové  

ovládání s LCD-dispejem, nabíječkou, 
druhou baterií a příslušenstvím

•	 optické zobrazení všech parametrů 
na dálkovém ovládání

  TIP
GW625-2 je lehkou 
váhou ve své třídě a proto 
univerzálně použitelný. 

Montáže na rodinných 
domech, v úzkých 
průchodech, nebo osazení 
klenutých skel – téměř vše 
je možné.

www.uplifter.pl uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych

GW625 jest używany na całym świecie 

do montażu elementów elewacji.

Z końcówką do dźwigu, nadaje się również 

do montażu ogrodów zimowych.

Końcówka dźwigu do 250 kg.

Glassworker GW625-2
Podnośnik | Uplifter

•	 Plug & Play dostawa
•	 kluczyk przeciążeniowy
•	 Hydrauliczny przesuw boczny 

głowicy (+/- 50 mm)
•	 Automatyczna korekta kąta
•	 6 talerzy ssących Ø 350 mm  
•	 Hydrauliczne obracanie
•	 Hydrauliczne pochylanie
•	 Napęd na przód 3 kW
•	 Instrukcja obsługi z deklaracją zgodności CE
•	 Masa własna ok. 1.035 - 1.095 kg

•	 Glassworker GW625-2 Highlifter
•	 Udźwig max. 625 kg
•	 Dodatkowy wysuw ręczny (610 mm)
•	 W pełni hydrauliczny wysuw
•	 Montaż pionowy do 3,60 m
•	 Montaż pułapowy do 4,20 m
•	 Czuły układ hydrauliczny
•	 Czuły pilot z wyświetlaczem LCD
•	 Ładowarka, zapasowa bateria i dodatki
•	 Wizualne wyświetlanie wszystkich 

poleceń na pilocie
•	 System samokontroli

  WSKAZÓWKA

GW625-2 to waga lekka 
w swojej klasie, a zatem 
uniwersalny użytkowo.  

Montaże w domach  
jednorodzinnych, wąskich  
korytarzach czy z giętymi  
szybami - wszystko jest  
możliwe.
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