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Tragkraft  295 kg  425 kg  625 kg  1.125 kg

Arbeitshöhe max.  2,991 m  2,990 m  3,646 m  4,255 m

Indoor

Geländegängig

Highlifter optional Standard optional Standard

Tragweite nach vorne 1,13 - 1,82 m 1,70 m 1,49 - 2,10 m 2,32 m

Eigengewicht* 492 kg 680 kg 1.035 - 1.095 kg 1.250 - 1.500 kg

Länge* 1,877 m 2,280 m 2,454 m 2,674 m

Breite* 0,616 m 0,816 m 0,831 m 0,951 m

Betriebsdauer bis zu 8 Stunden bis zu 8 Stunden bis zu 8 Stunden bis zu 8 Stunden

* je nach Ausstattung

  TIPP
Alle GLASSWORKER 
werden an unserem 
eigenen Entwicklungs- und 
Produktionsstandort in 
Nabburg gefertigt.
Standort über what3words
///ding.lebensdauer.toll
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Tragkraft  625 kg

Highlifter Standard

Saugteller Anzahl  6 Stück

Funkfernbedienung

Eigengewicht* 495 kg

Betriebsdauer bis zu 8 Stunden

Interessante Berichte und Einsatzbereiche finden Sie 
auf Facebook. Nutzen Sie hier die Galerie, um mehr 
über besondere Baustellen zu erfahren. Folgen Sie 
unserer Fanpage und bleiben Sie immer aktuell.
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nosnost  295 kg  425 kg  625 kg  1.125 kg

výška zdvihu max.  2,991 m  2,990 m  3,646 m  4,255 m

práce v interiéru

práce v exteriéru

Highlifter volitelně standart volitelně standart

vodorovné vyložení 1,13 - 1,82 m 1,70 m 1,49 - 2,10 m 2,32 m

Vlastní hmotnost* 492 kg 680 kg 1.035 - 1.095 kg 1.250 - 1.500 kg

délka* 1,877 m 2,280 m 2,454 m 2,674 m

šířka* 0,616 m 0,816 m 0,831 m 0,951 m

doba provozu až 8 hodin až 8 hodin až 8 hodin až 8 hodin

* v závislosti na verzi a vybavení

  TIP
Všechny GLASSWORKERy 
vyrábíme ve vlastním 
vývojovém a výrobním závodě 
v Nabburgu. 
Lokalita: what3words
///zajímá.obsazení.oslnivě
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nosnost  625 kg

Highlifter standart

počet přísavných  
talířů  6 kusů

bezdrátové dálkové  
ovládání

vlastní hmotnost* 495 kg

doba provozu až 8 hodin

Zajímavosti a ukázky z praxe naleznete na Facebooku. 
Podívejte se do sekce Galerie, kde je zdokumentována 
řada výjimečných akcí stavebních akcí. Staňte se 
naším fanouškem a vždy budete mít informace z první 
ruky.
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Udźwig  295 kg  425 kg  625 kg  1.125 kg

Promień roboczy  2,991 m  2,990 m  3,646 m  4,255 m

Do środka

Do jazdy w terenie

Highlifter opcjonalnie standard opcjonalnie standard

Zasięg z przodu 1,13 - 1,82 m 1,70 m 1,49 - 2,10 m 2,32 m

Masa własna* 492 kg 680 kg 1.035 - 1.095 kg 1.250 - 1.500 kg

Długość* 1,877 m 2,280 m 2,454 m 2,674 m

Szerokość* 0,616 m 0,816 m 0,831 m 0,951 m

Czas pracy do 8 godzin do 8 godzin do 8 godzin do 8 godzin

*W zależności od wyposażenia

  WSKAZÓWKA

Wszystkie GLASSWORKERY 
są produkowane w naszym 
zakładzie produkcyjnym w 
Nabburgu.
Lokalizacja: what3words
///benzyna.świecić.kolorować
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Udźwig  625 kg

Highlifter standard

Ilość ssawek  6 szt.

Pilot zdalnego
sterowania

Masa własna* 495 kg

Czas pracy do 8 godzin

Interesujące raporty i obszary zastosowań można 
znaleźć na Facebooku. Odwiedź galerię aby 
dowiedzieć się więcej. Śledź nasz fanpage na bieżąco.

Dane techniczne
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