MC 815C

Minikran | MAEDA

+ Hersteller MAEDA
+ Tragkraft max. 8.000 kg
+ Arbeitsradius max. 18,8 m
» Hakenhdhe ca. 19,6 m
(25,5 m inklusive Fly Jib optional)
* L/B/H 5.900 mm x 1.670 mm x 2.490 mm
+ Kombination Diesel- und Elektromotor 380 V
+ Dieselmotor Yanmar 4TNV88
30,5 kW 2.500 U/min
* Elektromotor 15 kW 4-Phasen
+ Eigengewicht ca. 9.700 kg

Standardausstattung

Funkfernsteuerung mit integrierter digitaler
Lastanzeige, Joystick-Steuerung,
Betriebsstundenzéahler, 6-fach Hakenflasche,
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Raupenketten aus Metall, Uberdrehungsschutz,
hydraulische Sicherheitsventile,
Drahtseilverriegelung, Nivellierungsanzeige,
Kippalarm, Not-Ausschalter,
Verriegelungssicherung der Abstiitzungen,
Lastmomentbegrenzer, Betriebswarnleuchte,
Drehbegrenzung, Datenlogger, Vorder- und
Seitenkamera, variable Abstiitzung,
Arbeitsscheinwerfer

Mieten Sie unsere Gerdte auch mit Bediener, um Ihre Baustelle schnell, effektiv und sicher abschlieBen zu kénnen.
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uplifter - 20 Jahre Hebe- und Vakuumtechnik
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