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Tragkraft  1.125 kg

Arbeitshöhe max.  4,255 m mitte Vakuumkreuz

Indoor

Outdoor geeignet 

Highlifter Standard

Tragweite nach vorne 2,32 m

Eigengewicht* 1.250 - 1500 kg

Länge* 2,674 m

Breite* 0,951 m

Betriebsdauer bis zu 8 Stunden

Zubehör

weiße Non-Marking Vollgummireifen, 
Doppelbereifung für alle Reifenty-
pen, Absturzsensoren, Abdeckhaube, 
Halterung Saugtellerarme, Seilwinde, 
Kranspitze, Lasthaken und Staplergabel

* je nach Ausstattung

Tragkraft  625 kg

Arbeitshöhe max.  3,646 m mitte Vakuumkreuz

Indoor

Outdoor geeignet 

Highlifter optional

Tragweite nach vorne* 1,49 - 2,10 m

Eigengewicht* 1.035 - 1.095 kg

Länge* 2,454 m

Breite* 0,831 m

Betriebsdauer bis zu 8 Stunden

Zubehör

weiße Non-Marking Vollgummireifen, schwarze 
Vollgummireifen (PUR), Doppelbereifung für alle 
Reifentypen, Lasthaken, Kranspitze, Staplergabel, 
Zusätzlich horizontal Kippen (HK+), Abdeckhaube, 
LED Arbeitsscheinwerfer, Adapter für gebogene 
Scheiben, Mount Extensions für gebogene Scheiben,
Pfosten, etc., Moosgummi Saugteller und Seilwinde

* je nach Ausstattung

Tragkraft  425 kg

Arbeitshöhe max.  2,990 m mitte Vakuumkreuz

Indoor

Outdoor geeignet 

Highlifter Standard

Tragweite nach vorne 1,70 m

Eigengewicht* 680 kg

Länge* 2,280 m

Breite* 0,816 m

Betriebsdauer bis zu 8 Stunden

Zubehör

weiße Non-Marking Vollgummireifen, schwarze 
Vollgummireifen (PUR), Doppelbereifung für alle 
Reifentypen, Lasthaken, Staplergabel, Winkelkor-
rektur, Querstrebe drehbar, Faltenbalgsaugteller, 
LED Arbeitsscheinwerfer, seitliche Verlängerungen, 
Funkfernbedienung, Abdeckhaube und Seilwinde

* je nach Ausstattung

Tragkraft  295 kg

Arbeitshöhe max.  2,991 m mitte Vakuumkreuz

Indoor

Outdoor geeignet 

Highlifter optional

Tragweite nach vorne* 1,13 - 1,82 m

Eigengewicht* 492 kg

Länge* 1,877 m

Breite* 0,616 m

Betriebsdauer bis zu 8 Stunden

Zubehör
weiße Non-Marking Vollgummireifen, Luftreifen, 
Lasthaken, Vakuumeinheit vom GW 425, Quer-
strebe drehbar und LED Arbeitsscheinwerfer

* je nach Ausstattung

Glassworker GW 295
Hebegerät | Uplifter

Glassworker GW 425
Hebegerät | Uplifter

Glassworker GW 625-2
Hebegerät | Uplifter

Glassworker GW 1125
Hebegerät | Uplifter

Das innovative Schnellwechselsystem ermöglicht eine 
unkomplizierte Montage von Anbauteilen wie elektrische Seilwinde, 
Staplergabel, Lasthaken, etc.

  TIPP
Nutzen Sie den GW 1125 
mit Seilwinde, um das 
Vakuumkreuz separat mit 
optionaler Kippeinheit zu 
verwenden.

Der Vakuumsauger 
UPG 1200 kann auch ein-
zeln genutzt werden.

  TIPP
Der GW 625-2 ist das Leichtgewicht sei-
ner Klasse und deshalb universell nutzbar. 

Ob Einsätze in Einfamilienhäusern, enge 
Durchgänge oder gebogene Scheiben, fast 
alles ist möglich.

© Glasdesign Huch

Für den Außeneinsatz geeignet, um Fenster von außen nach innen zu versetzen

  TIPP
Der GW 295 passt problemlos 
in einen Personenaufzug. 
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