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www.uplifter.de uplifter - 20 Jahre Hebe- und Vakuumtechnik

Der MK 1033 basiert auf dem MC 285 (siehe Seite 100) und kann über Vorsprünge und Balkone verheben

Minikran | MAEDA

MK 1033

•	 Hersteller MAEDA
•	 Tragkraft max. 995 kg
•	 Gelenkmast mit vollhydraulischen 

Teleskopausschüben 
•	 Gelenk bei maximal 7,3 m
•	 Arbeitsradius max. 9,65 m
•	 Hakenhöhe ca. 11,4 m
•	 L/B/H 2.750 mm x 780 mm x 1.970 mm
•	 Kombination aus Diesel- und 

Elektromotor 380 V
•	 Dieselmotor Yanmar 2TNV7o-NMBA 7,4 kW 

2.500 U/min
•	 Elektromotor vollgekapselt 

durch Ventilatoren gekühlt 

•	 Schnellkupplung für An- und 
Abbau des Elektromotors

•	 Eigengewicht ca. 2.200 kg 

Standardausstattung
Funkfernbedienung mit integrierter digitaler 
Lastanzeige, Betriebsstundenzähler, 2/4-fach-
Hakenflasche, schwarze Gummiketten, 
Überdrehungsschutz, hydraulische 
Sicherheitsventile, Nivellierungsanzeige, 
Kippalarm, Not-Ausschalter, 
Lastmomentbegrenzer, Betriebswarnleuchte 
Datenlogger, Arretierung der Stützfüße


