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Glassworker & Vakuumsauger

• Tragkraft max. 600 kg
• Zusätzlicher händischer Ausschub (610 mm)
• Vollhydraulischer Ausschub
• Vertikale Montage bis 3,60 m
• Überkopfmontage bis 4,20 m
• Feinfühlige Hydraulik
• Feinfühlige Funkfernbedienung mit LCD-Display, Ladegerät, zweitem Akku und Zubehör
• Optische Darstellung aller Abfragen in der Funkfernbedienung
• Selbstüberwachendes Sicherheitssystem
• Plug & Play Auslieferung
• Überlastschlüssel 
• Hydraulischer Seitenverschub im Vakuumkreuz (+/- 50 mm)
• Automatische Winkelkorrektur
• Hydraulisches Drehen
• Hydraulisches Schwenken
• Frontantrieb 3 kW

• Abnehmbarer Vakuumsauger UPG600
• Tragkraft: 4 Sauger = 300 kg, 6 Sauger = 450 kg und 8 Sauger = 600 kg
• Silikonfreie Saugteller (keine Abdrücke)
• Fernbedienung und Tasterbedienung
• Saugplatten mit gefedertem Stößel und Gelenk
• Tragarm abnehmbar, Gerätetiefe min. 139 mm
• Zwei unabhängige Vakuumkreise mit 2-facher Sicherheit
• Individuelle Saugeranordnung ohne Werkzeug
• Netzunabhängige 12 V Akku-Stromversorgung 
• Verlängerungsarme für großflächige Elemente
• Erfüllt die Forderungen der DIN EN 13155
• Zulässiger Temperaturbereich 0° bis 40°

• Bedienungsanleitung mit CE-Konformitätserklärung
• Gesamtgewicht Glassworker + Vakuumsauger ca. 1.035 - 1.095 kg

Nutzen Sie das Uplifter PRO Prinzip
Zwei Geräte in einer Maschine. Die Innovation auf 
dem Markt, ein Glassworker mit abnehmbarem und 
unabhängig nutzbarem Vakuumkreuz. Bleiben Sie so 
individuell wie Ihre Anforderungen auf der Baustelle.

Durch unterschiedliche Anordnung der Saugteller 
kann der Vakuumsauger optimal an verschiedenste 
Scheibengrößen angepasst werden.
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GW600 PRO
Glassworker & Vakuumsauger

Tragkraft  600 kg

Arbeitshöhe max.  3,64 m Mitte Vakuumkreuz

Indoor geeignet

Outdoor geeignet 

Highlifter optional

Tragweite nach vorne* 1,49 - 2,10 m

Eigengewicht* 1.035 - 1.095 kg

Länge 2,46 m

Breite 0,84 m

Betriebsdauer bis zu 8 Stunden

Zubehör

weiße Non-Marking Vollgummireifen, schwarze 
Vollgummireifen (PUR), Doppelbereifung für alle 
Reifentypen, Lasthaken, Kranspitze, Staplergabel, 
zusätzlich horizontal Kippen (HK+), Abdeckhaube, 
LED Arbeitsscheinwerfer, Adapter für gebogene 
Scheiben, Mount Extensions für gebogene Scheiben,
Moosgummisaugteller, Seilwin-
de, Farbe auf Kundenwunsch

* je nach Ausstattung
Interessante Videos mit Visualisierung finden Sie 
auf YouTube. 

Abonnieren Sie unseren Kanal, um mehr über die 
Möglichkeiten unserer Maschinen zu erfahren. Vom 
Einweisungsvideo bis zum Baustelleneinsatz ist alles 
dabei.


