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Technische Daten
Minikran | MAEDA
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Tragkraft 	 995 kg 	 1.720 kg 	 2.820 kg 	 2.820 kg

Arbeitshöhe max. 	 5,50 m 	 5,50 m 	 8,70 m 	 8,70 m

Elektromotor  optional  Akku

Diesel-/Benzinmotor  B  D

Eigengewicht* 1.150 kg 1.290 kg 1.990 kg - 2.160 kg 1.995 kg

Länge* 2,16 m 2,16 m 2,8 - 3,29 m 2,8 m

Breite* 0,6 m 0,6 m 0,75 m 0,75 m

Max. Seillänge 32,0 m 28,0 m 100,0 m 40,4 m

Min. Standfläche 1,99 m x 2,49 m 1,95 m x 2,52 m 2,18 m x 3,24 m 2,18 m x 3,24 m
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Tragkraft 	 2.930 kg 	 4.900 kg 	 6.000 kg 	 8.100 kg

Arbeitshöhe max. 	 9,46 m 	 20,20 m 	 22,00 m 	 26,00 m

Elektromotor

Diesel-/Benzinmotor  D  D  D  D

Eigengewicht* 4.400 kg 9.450 kg 14.400 kg 19.400 kg

Länge* 4,02 m 5,19 m 6,56 m 7,37 m

Breite* 1,74 m 2,32 m 2,49 m 2,49 m

Max. Seillänge 66,8 m 100,0 m 103,5 m 148,8 m

Min. Standfläche 1,74 m x 2,13 m 2,84 m x 2,32 m 3,61 m x 2,49 m 3,74 m x 2,49 m

* je nach Ausstattung

Interessante Berichte und Einsatzbereiche finden Sie 
auf Facebook. Nutzen Sie hier die Galerie, um mehr 
über besondere Baustellen zu erfahren. Folgen Sie 
gleich unserer Fanpage und bleiben Sie immer aktuell.
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	 2.980 kg 	 3.830 kg 	 8.090 kg 	 995 kg

	 12,52 m 	 20,70 m 	 25,50 m 	 11,30 m

 D  D  D  D

4.080 kg 5.600 kg - 5.750 kg 9.460 kg - 9.700 kg 2.270 kg - 2.370 kg

4,285 m 4,98 m 5,9 m 2,73 m - 3,2 m

1,28 m 1,38 m 1,67 m 0,75 m

64,36 m 82,0 m 126,0 m 66,5 m

3,72 m x 4,30 m 4,25 m x 4,96 m 4,91 m x 5,74 m 2,29 m x 3,49 m


