UPT250

Transport | Uplifter

Tragkraft @ 250kg
Arbeitshohe max. @ ca. 1,7 m Mitte Vakuumkreuz
Indoor
Outdoor geeignet
Eigengewicht 240 - 245 kg
Lange’ 1,90 m
Breite* 0,72m
Hohe* 1,98 m
elektrische Seilwinde, Verlangerung nach unten,
Zubehér Verlangerung nach schrag unten, Verlangerung

nach vorne, Adapter zum Hochkippen, Seiten-
verschub, Halterung inkl. elektrische Sauger

* je nach Ausstattung
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UPT 250

UPT150

Transport | Uplifter

Tragkraft @ 150kg
Arbeitshohe max. 2 ca. 1,7 m Mitte Vakuumkreuz
Indoor
Outdoor geeignet
Eigengewicht* 69 kg
Lange” 1,76 m
Breite* 0,72m
Hohe* 1,98 m
Seitenverschub, Verlangerung nach unten,
Zubehor Verlangerung nach schrag unten, Verlangerung

nach vorne, Halterung inkl. elektrische Sauger

* je nach Ausstattung
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Schnell in Einzelteile zerlegbar, passt
der UPT250 sogar in einen Pkw und
kann in schwer zugéngliche Bereiche
transportiert werden.

Optional ist der UPT 250 auch
mit elektrischen Handsaugern
erhaltlich. Dies ermdglicht das
Ansaugen von Glas, Metall,
Kunststoff, Holz, Fliesen, Be-
ton, Rigipsplatten und
sonstigen rauen Oberflachen.
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-UPT 250

Sehen Sie die detaillierte
Anwendung
auf unserem YouTube Kanal.

Eine Kippeinheit ist als
Zubehor erhaltlich und
ermoglicht den Transport
von Tiiren, Fliesen und
Plattenware sowie die
Montage in einem Schritt.

Die Verlangerung schrédg nach unten erméglicht
eine Aufnahme von schmalen Scheiben

Als Zubehér sind Verldngerungen und
Seitenverschub erhéltlich
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GLASSWORKER

eine starke Produktfamilie!

Uplifter GmbH & Co. KG

Uplifter in Oberaich | Zentrale
Oberaich 5| 92543 Guteneck
+49 9433 20499 0

B Uplifter in Minchen | Hallbergmoos
E=d 7willingshof 1| 85737 Hallbergmoos
+49 9433 20499 0

= Uplifter in Stuttgart | Auenwald
=4 Gutenbergstr. 2 | 71549 Auenwald
+49 7191 73505 0

= Y9 Uplifter in Frankfurt/Main
Auf der Beune 50 | 64839 Miinster
+49 6071 9598 380
=1 Uplifter in Diisseldorf | Velbert
Rosenkamp 13 | 42549 Velbert
6 +49 2051 42319 0
TIPP
Optional ist der UPT150 auch mit elek- Uplifter in Berlin | Oberkrdmer
o=

trischen Handsaugern erhaltlich. Dies Ezeg'tgggfgg] L]QSZ(ZJY bt gt
ermdglicht das Ansaugen von Glas,

Metall, Kunststoff, Holz, Fliesen, Beton, =1
Rigipsplatten und sonstigen rauen

Oberflachen.

Uplifter in Hamburg | Seevetal
3 Bei den Kampen 8 | 21220 Seevetal/Ramelsloh
+49 4185 79997 0

Uplifter Entwicklung und Produktion
SchulstraBBe 16 | 92507 Nabburg
+49 9433 20499 0

WIR SIND FUR SIE DA!

Interessante Videos mit Einsatzbereichen
finden Sie auf YouTube. Abonnieren

Sie unseren Kanal, um mehr tber die
Maglichkeiten unserer Maschinen zu
erfahren. Vom Einweisungsvideo bis zum
Baustelleneinsatz ist alles dabei.

GW1125

Entwicklung & Produktion Verkauf Vermietung Service



Glassworker GW1125

Hebegerat | Uplifter

Tragkraft

B 1125kg

Arbeitshohe max.

@ 4,25 m Mitte Vakuumkreuz

Indoor

Outdoor geeignet

Glassworker GW625

Hebegerat | Uplifter

Tragkraft

@ 625kg

Arbeitshohe max.

ﬁl 3,64 m Mitte Vakuumkreuz

Indoor

Outdoor geeignet

Glassworker GW425

Hebegerat | Uplifter

Tragkraft

B 425kg

Arbeitshohe max.

@ 2,99 m Mitte Vakuumkreuz

Indoor

Outdoor geeignet

Glassworker GW295

Hebegerat | Uplifter

Tragkraft

B 295kg

Arbeitshohe max.

@ 2,99 m Mitte Vakuumkreuz

Indoor

Outdoor geeignet

Highlifter Standard Highlifter optional Highlifter Standard Highlifter optional
Tragweite nach vorne | 2,32 m Tragweite nach vorne’ | 1,49 -2,10 m Tragweite nach vorne | 1,70 m Tragweite nach vorne* | 1,13-1,82m
Eigengewicht 1.250 - 1500 kg Eigengewicht* 1.035-1.095 kg Eigengewicht 680 kg Eigengewicht 492 kg
Lange’ 2,68 m Lange* 2,46 m Lange* 2,28 m Lange’ 1,88 m
Breite* 0,96 m Breite* 0,84m Breite* 0,82m Breite* 0,62m
Betriebsdauer bis zu 8 Stunden Betriebsdauer bis zu 8 Stunden Betriebsdauer bis zu 15 Stunden Betriebsdauer bis zu 15 Stunden
weile Non-Marking Vollgummireifen, weille Non-Marking Vollgummireifen, schwarze 3 \\ weille Non-Marking Vollgummireifen, schwarze T *{ @;A% }Q\\\ weie Non-Marking Vollgummireifen, Luft-
Doppelbereifung fiir alle Reifenty- Vollgummireifen (PUR), Doppelbereifung fiir alle i NQ \\\ Vollgummireifen (PUR), Doppelbereifung fir alle m | NGEPRN Zubehér reifen, Lasthaken, Vakuumeinheit vom
pen, Absturzsensoren, Abdeckhaube, Reifentypen, Lasthaken, Kranspitze, Staplergabel, \',\\ @ Reifentypen, Lasthaken, Staplergabel, Winkelkor- ng \<°\\\\\ N GW 425, Querstrebe drehbar, LED Arbeits-
Zubehér Halterung Saugtellerarme, Seilwinde, Zubehér Zusatzlich horizontal Kippen (HK+), Abdeckhaube, N\ R Zubehor rektur, Querstrebe drehbar, Faltenbalgsaugteller, p'iar \\\%\\% scheinwerfer, Farbe auf Kundenwunsch
Kranspitze, Lasthaken und Staplergabel, LED Arbeitsscheinwerfer, Adapter fiir gebogene X’X\\\\ LED Arbeitsscheinwerfer, seitliche Verlangerun- 1 N7 %\g/ -
LED Scheinwerfer, Farbe auf Kunden- Scheiben, Mount Extensions fuir gebogene Scheiben, \. \\\\ gen, Funkfernbedienung, Abdeckhaube, Kran- \\\\;K\‘ *je nach Ausstattung
wunsch, und fiir Vakuumkreuz (UPG1200): Pfosten, etc., Moosgummi Saugteller, Seil- \\\\\ spitze, Seilwinde, Farbe auf Kundenwunsch /)ﬂf{\\\:\
Kippeinheit, Transportwagen, Ladegerat winde, Farbe auf Kundenwunsch \\\\\ K ‘5\\\\\\\\ N
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Das innovative Schnellwechselsystem ermdglicht eine
unkomplizierte Montage von Anbauteilen wie elektrische Seilwinde,
Staplergabel, Lasthaken, etc.

Nutzen Sie den GW1125 mit
Seilwinde, um das Vakuum-
kreuz separat mit optionaler
Kippeinheit zu verwenden.

Der Vakuumsauger
UPG1200 kann auch einzeln
genutzt werden.

Arbeitshohe (m)

GW625 Standard

Gewicht (kg)
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GW625 Highlifter

Gewicht (kg
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Der GW625 ist das Leichtgewicht seiner
Klasse und deshalb universell nutzbar.

Ob Einsétze in Einfamilienhdusern, enge
Durchgange oder gebogene Scheiben, fast
alles ist moglich.
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Fiir den AuBeneinsatz geeignet, um Fenster von aulen nach innen zu versetzen
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Gewicht (kg)
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Der GW295 passt problemlos
in einen Personenaufzug.




