
54 55www.uplifter.de uplifter - 20 Jahre Hebe- und Vakuumtechnik

• Tragkraft max. 800 kg
• Eigengewicht 1.060 kg

inklusive Gegengewicht
• Gegengewicht 28 x 25 kg
• Breite 890 mm
• Länge min. 

3.461 mm (mit Spitze)
3.063 mm (ohne Spitze)

• Länge max.
4.671 mm (mit Spitze)
4.273 mm (ohne Spitze)

• Höhe min.
1.145 mm (Transportstellung ohne Lenkrollen)
1.380 mm (Transportstellung mit Lenkrollen)

• Höhe max.
2.620 mm (ohne Lenkrollen)
2.855 mm (mit Lenkrollen)

• Auszugslängen: 1.210 mm

 Gegengewichtsanlage UPO800
Vakuumtechnik | Uplifter

Interessante Videos mit 
Einsatzbereichen fi nden Sie auf 
YouTube. Abonnieren Sie unseren 
Kanal, um mehr über die Möglichkeiten 
unserer Maschinen zu erfahren. 
Vom Einweisungsvideo bis zum 
Baustelleneinsatz ist alles dabei.

  TIPP
Einsatz der Überhangtraverse bei 
schwer zugänglichen Bereichen 
wie Dachvorsprung, Balkon, 
Vordächer oder Nischen.


