Vakuumsauger UPG 1000

Vakuumtechnik | Uplifter

+ Tragkraft:
4 Saugteller = 400 kg
6 Saugteller = 600 kg

8 Saugteller = 800 kg &
10 Saugteller = 1.000 kg TIPP
+ Saugplatten mit gefedertem StéRel und Gelenk Leichtes Handling der
* Manuelles Drehen um 360° mit Raster alle 90° Vakuumsauger auf der
* Manuelles Schwenken ohne Raster Baustelle und zur sicheren
- Stufenloses Schwenken von 0° Aufbewahrung mit dem Durch die flache Bauweise des Besuchen Sie uns bei YouTube und sehen Sie
bis 90° durch Senkzylinder Transportwagen UPT 200, UPG 1000 sind Einsétze auch : den UPG 1000 beim Einsatz in Taiwan
+ Tragarm abnehmbar - Gerétetiefe min. 150mm siehe Seite 70. hinter einem Geriist méglich ’
+ Zwei unabhangige Vakuumkreise
mit 2-facher Sicherheit i
- Integrierte Messgerite zur Uberwachung L

+ Akustische Warneinrichtungen

+ Individuelle Saugeranordnung ohne Werkzeug
+ Netzunabhangige 12 V Akku-Stromversorgung
+ Verlangerungsarme fiir groflachige Elemente
« Erfiillt die Forderungen der DIN EN 13155

+ Saugerdurchmesser 350 mm

+ Osendurchmesser 400 mm

+ Funkfernsteuerung fiir Saugen/Ldsen

+ Eigengewicht ca. 126 kg

©

Funkfernbedienung fir das
Ansaugen und L6sen des Vakuums
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